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Sichelmulcher 5 bis 13 m

FX-742 « FX-530 « 5026 « FX-520 » FX-318

World Class Built to Last schulte.ca



Weltweit groBter Sichelmulcher FX-742

HOchste Flachenleistung mit
einer Breite von 12.8m!

Der Schulte Sichelmulcher FX-742 wird mit seiner gewaltigen
Arbeitsbreite von 12.8m auch mit den griften Flachen schnell und
zuverldssig fertig. Decken Sie mehr Hektar ab, wahrend sich die
Anzahl der bendtigten Traktorstunden reduzieren.

Erhdhung von Effizienz mindert Thre Kosten.

Einzigartiges flexibles 5 teiliges Mulchdeck ermdglicht eine auf Strafen
zugelassene Maschine mit einer Transportbreite von 3m.

Erhdltlich mit Messerteller fiir die Griinlandpflege oder mit dem
exklusiven Schulte Fixmessersystem zum Mulchen von Ernteriickstan-
den wie Stroh, Mais, Sonnenblumen, Baumwollstielen, Hanf.

Uniibertroffene Zuverlassigkeit mit einem Premium Bondioli &
Pavesi SFT Antriebs- und Getriebesystem, welches eigens fiir Schulte
entwickelt wurde. Ein starkes, robustes 350 PS Verteilergetriebe sorgt
fiir die zuverlassige Kraftlibertragung auf das 180 PS T-Verteilerget-
riebe und schlieBlich auf die 210 PS Messergetriebe.

Die Spurweite ist flexibel auf verschiedene Reihenabstande des
Mulchguts einstellbar, sodass die Reifen méglichst gut geschont
werden.




Fixmesser-System

Das optionale Fixmesser-System fur exzellente
Zerkleinerung & Verteilung!

Das Fixmessersystem ist auf allen groBen
Sichelmulcher-Modellen wvon Schulte wverfiigbar
und ermdglicht die gleichzeitige Sténgel-und Stro-
hhalmzerkleinerung und Verteilung.

Dieses System arbeitet mit Messern in 2 Ebenen
(sog. Saugmesser in der unteren Ebene, Schred-
dermesser in der oberen Ebene)

Die Zerkleinerungswirkung einer feststehenden
Gegenschneide, welche mit einer Abscherschraube
Uberlastgesichert ist, unterstiitzt zusatzlich eine
schnellere Zersetzung des Materials in den Feldern.

Die unteren Messer haben gekropfte Schneiden, welche eine Sogwirkung
erzeugen und somit fiir ein Aufrichten des Schnittgutes sorgen. Dieses wird
dann in der unteren Ebene, Bodenndhe, geschnitten. Die Schreddermesser

schneiden die Halme in der oberen Flache. R;“Efﬁ"ﬂe
[

Die so bereits 2 Mal geschnittenen Halme werden von beiden Messern
weiter zu den Gegenschneiden transportiert und dort noch weiter zerk-
leinert. Dadurch werden optimale Voraussetzungen fir eine schnelle
Verrottung der Pflanzenreste geschaffen.

Gegenschneide

F¥-742 Fixmesser-System



FX-318 Sichelmulcher

Legendare Starke & Qualitat

Schultes 5.5m flexibler Sichelmulcher ist eine exzellente Wahl fiir das
Mahen von Getreidehalmen, Mais- und Rapssténgel, Hanf, Wiesen und
Stilllegungsflachen.

Die extrem schmale Transportbreite von 2,40m tragt betrachtlich zur
Sicherheit beim Bewegen dieser Einheit bei.

Auch diese Maschine besitzt ein glattflachig, einteilig, gewdlbtes
Mulchdeck mit einer Starke von 4,6mm. Dadurch kann Wasser und
Schmutz nicht liegen bleiben und verlangert daher die Lebensdauer.

Durch die Deckenschutzringe wird beim Auftreffen des Messers auf ein
Hindernis, das Durchschlagen aufs Mulchdeck verhindert und somit
nichts beschadigt.

SerienmdBig ist diese Maschine mit Messertellern ausgestattet.
Optional erhdltlich ist das bewahrte Fixmesser-System flr maximale
Zerkleinerung.

4,6mm starkes Deck 225PS Mulchgetriebe

L

Messerteller

Nivellierungsstangen 260PS Verteilergetriebe



FX-530 Sichelmulcher

Vielseitigkeit und
maximale Leistung

Der FX-530 Sichelmulcher bietet eine stolze Arbeitsbreite von
9,3m und bleibt dennoch mit einer Transportbreite von nur 3m,
eine kompakte Maschine. Hervorragende Zerkleinerungs- und
Verteilungsmdglichkeiten bietet das optionale Fixmesser-System.

An jedem Getriebe ist eine Rutschkupplung verbaut und verleiht
der Maschine somit perfekten Schutz vor jeglichen Fremdkd&rpern.

Das Fahrwerk ist wie auch bei den anderen Modellen durch Gum-
mibalge gefedert, dadurch wird ein ruhiger Lauf gewahrleistet.

Vordere einstellbare Stitzrader helfen dabei den Sichelmulcher
perfekt in der Hohe zu flhren und somit ein optimales
Schnitt-Zerkleinerungs- und Verteilungsbild zu erreichen.

Die duBersten beiden Fliigel kénnen separat eingeklappt werden.

Sperre der AuBenfligel Untenanh@ngung

Gefedertes Fahrwerk Transportsperre

210PS starke Mulchgetriebe




5026 Sichelmulcher

Bewahrte Schulte Zuverlassigkeit
und Leistung seit 1992!

Der Schulte 5026 bietet eine Arbeitsbreite von 8 m und sorgt dafiir,
dass Sie die groBen Aufgaben schnell und problemlos erledigen
kénnen.

Entwickelt, um alles von leichten Geblischen bis zu Ernterlickst ande
wie Maisstdngel, Weizenstoppeln und Rapsstangel zu mulchen.

Diese Maschine zeichnet sich besonders durch die robuste Kon-
struktion und das bewdhrte Fixmesser-System aus.

Die Radabstande sind auch bei diesem Modell einstellbar. Durch
die gute Bereifung passt sich auch dieser Sichelmulcher gut den
Bodenunebenheiten an.

" Getreidestoppel — Baunwole 1000 U/min Antriebsdrehzahl mit Hochleistungs-Rutschkupplun-
gen. 50° Verteilerbox halt Antriebsstrange kurz und Maschine kom-
pakter von vorne nach hinten.

Hydraulische Aushubzylinder flir Niveauanhebung und doppelt-
wirkende Klappzylinder. Gefedertes Fahrwerk flr Mittel-und FIU
gelrahmen

50° Verteilergetriebe fiir kurze Einstellbare Stiitzrader

Antriebsstréange

Stilllegungsflachen Flughafengelande

nd Verteilung




FX-520 Sichelmulcher

5 Rotoren, Modular =
gewolbt, Elnzel Deck Design

Das Funf-Rotor-Design optimiert die Mulchleistung und Produktivitat
und liefert eine extrem gleichmaBige Verteilung.

Einzigartige robuste Getriebeverteilung, 260PS-Verteilergetriebe, 210
PS Mulchgetriebe. 1000 U / min-Antriebsdrehzahl und die kurzen Mess-
er des Fixmesser-Systems bieten vor allem beim FX-520 eine uniber-
troffene Schnittleistung und Zerkleinerung.

5 Rutschkupplungen, also an jedem Getriebe, schitzen den An
triebsstrang vor Schaden. Zusatzlich ist ein Abscherstift an der Eingang-
swelle des Verteilergetriebes verbaut. Ein 4,6mm starkes gewdlbtes,
rundum verschweiBtes Deck steht flir harteste Einsatze und lange Leb-
ensdauer.

Die 8 Rader passen sich gut den Bodenunebenheiten an und liefern
daher ein gleichbleibend gutes Schnittbild.

Um beim StraBentransport sicher unterwegs zu sein, steht wie bei den
anderen Modellen auch fiir den FX-520 eine Beleuchtung fiir Sie op-
tional zur Verfligung.
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Technische Daten

Schnittbreite 12.8m 9.3m 8m 6.1m 5.5m
Gesamtbreite 13.1m 9.6m 8.2m 6.2m 5.8m
Gesamtldange 7.4m 6m 5.1m 6.2m 5.3m
Schnitthche 51mm-406mm 51mm-381mm 25mm-356mm 51mm-445mm 45mm-425mm
Transportbreite 3m 3m 3m 12.6m 2.4m
Transporthohe 4.2m 4.5m 3.7m 3m 2.77m
Eigengewicht 8165kg 5580kg 73583kg 2960kg 2631kg
Gewicht der Deichsel 2950kg 2041kg 1089g = 1066kg
Schnittstarke 5.1cm 5.1cm 5.1cm 5.1cm 8.9cm
Mindestleistung des Traktors 340PS (250kw) 260PS (190kw) 180PS (130kw) 150PS (110kw) 120PS (88kw)
Geschwindigkeit der Klingen 4970 U/min 4970 U/min 4663 U/min 4900 U/min 4871 U/min
Klingeniiberlappung 165mm 152mm 152mm 152mm 152mm
Verteiler-Getriebe-Leistung 350 PS(261kw) 350PS (261kw) = 260PS (194kw) 260PS (194kw)
Antriebsdrehzahl 1000 U/min 1000 U/min 1000 U/min 1000 U/min 1000 U/min
Anzahl Rotoren-Getriebe 7 5 5 5 3
Deckstarke 3.4mm 3.4mm - 4.6mm 4.6mm
FuBleistenstarke 6.4mm 6.4mm 6.4mm 6.4mm 3.46mm

Innenfliigel Reichweite
AuBenfllgelreichweite

11° unten bis 13° oben
8° unten bis 10° oben

16° unten bis 21° oben

15° unten bis 45° oben

20° unten bis 90° oben
20° unten bis 40° oben

25° unten bis 80° oben
25° unten bis 30° oben

Fixmesser-System e Verschiedene Ketten- / Gummischutze e Beleuchtung ¢ 14 anstatt 10 Rader e Reinigungsgeblase flir Mulchdeck

Fixmesser-System e Verschiedene Ketten- / Gummischutze e Beleuchtung ¢ 10 anstatt 8 Rader ¢ Reinigungsgeblase fiir Mulchdeck

Fixmesser-System e Verschiedene Ketten- / Gummischutze e Beleuchtung e 12 anstatt 10 Rader » Reinigungsgeblase fiir Mulchdeck ¢ Hydraulische
Klappung der AuBenfliigel

Fixmesser-System e Verschiedene Kettenschutze e Beleuchtung e 8 anstatt 6 Rader e Reinigungsgeblase fiir Mulchdeck

Fixmesser-System e Verschiedene Kettenschutze ¢ Beleuchtung e 8 anstatt 6 Rader ¢ Reinigungsgeblase fiir Mulchdeck e Einzelaushub der Fliigel
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